CORTINA ARROLLABLE

MODELO C40 @ CRUPO FLEFANTE

DESCRIPCION

Cortinas arrollables para uso comercial, industrial, institucional, residencial y muchos mas. Recomendados para espacios pequefios como ventanas y
accesos peatonales. Brindan conveniencia, maxima seguridad y elegancia a su construccién debido a sus componentes de calidad superior.

CARACTERISTICAS GENERALES
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e Laminas de hierro esmaltado por ambos lados y de perfil curvo con tapones laterales que impiden el corrimiento transversal de las laminas y refuerza
la seguridad de la cortina.

e Guias, angular de refuerzo inferior, placas de soporte de rollo y eje en hierro galvanizado para una mayor resistencia ante la corrosién y por ende
mayor vida Util.

e  Eje del sistema manual consiste en un tubo HG redondo de 1" x 2,2 mm armado con poleas de 5" didmetro y resortes de 3,5 mm x 8". Cantidad de
poleas y resortes se selecciona segiin manual del fabricante y de las dimensiones exactas de la cortina metélica.

e Eje del sistema eléctrico consiste en un tubo HG octagonal de 60 mm x 0,8 mm.

. Guias HG de 4 cm profundidad x 1,5 mm.

RESTRICCIONES

Dimensiones maximas para sistema eléctrico: 3,5 metros de ancho y 5 metros de altura.
El motor de las cortinas arrollables de sistema eléctrico tiene una capacidad maxima para levantar
100 kg de peso.

. Dimensiones méximas para sistema manual: 3,5 metros ancho y altura, ademas no se debe superar
10,5 m? para un funcionamiento éptimo.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE FABRICACION
e  Galvanizaciéon: norma americana ASTM A653 y norma japonesa JIS G3302.
e  Esmalte: 20 micras norma americana ASTM A755.

. Dureza del acero: 70 HRB.

CODIGOS RAL DE LAS LAMINAS

Blanco 9010 cara externa - Café 7002 cara interna.

Café 7002 cara externa - Blanco 9010, Gris 7042 o Verde 6021 cara interna.
Gris 7042 cara externa - Café 7002 cara interna.

Verde 6021 cara externa - Café 7002 cara interna.
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y SUS COMPONENTES

En ausencia de corriente eléctrica se puede operar manualmente con facilidad por medio de un gancho de emergencia.
Incluye receptora integrada al motor y botonera inaldmbrica con soporte para pared.

Cantidad ilimitada de controles de remoto y botoneras inaldmbricas programables a cada cortina arrollable.

Motor marca Elefante tipo tubular que se encuentra armado dentro eje octagonal y cubierto por el rollo de la cortina metalica.

Q 45 g Mechanic LimiteLow Noiso + Manual
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L 100kg 120v 22A 18 20.cm

244 W 1/3hp 4,6 metros por minuto
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