PORTON ARROLLABLE

SISTEMA INTELIGENTE CRUDPO ELEFANITE

DESCRIPCION

Portones arrollables inteligentes ideales para uso residencial. Cuentan con acabados de lujo, brindan méaxima seguridad y elegancia a su hogar
debido a sus componentes de calidad superior. Velocidad de apertura y cierre mas rapidos que los sistemas convencionales para una mayor conveniencia y
seguridad.

CARACTERISTICAS GENERALES
~ Inteligente 350 #24 0,53 4,60 v v v

*  Laminas de perfil rectangular con tapones laterales que impiden el corrimiento transversal de las ldminas y refuerza la seguridad del portén. Ldminas
de hierro galvanizado aluminio - zinc de alta tensién y posteriormente esmaltadas al horno con tecnologia Resina - Epoxy brindande mayor proteccion
contra la corrosién, herrumbre y humedad.

e  Cuenta con bandas de nylon fijados en los bordes de las laminas del portén para disminuir el ruido sin necesidad de utilizar grasa, manteniendo las
guias siempre limpias.

. Guias HG de 5cm x 1,5 mm.

»  Término de refuerzo inferior de perfil de aluminio con sello de hule para evitar cualquier tipo de filtraciones dentro de la edificacion.

*  Sensor de tacto integrado para prevenir accidentes:

o Al detectar obstruccion al cerrar el portén, se detiene y se abre inmediatamente.
o Al detectar obstruccion al abrir el portén, se detiene inmediatamente.

e  Cuenta con la funcién programable para cerrar automaticamente el portén después de cierto tiempo después de su apertura. Desde los 10 segundos

hasta un maximo de 120 segundos, configurable en intervalos de 10 segundos dentro del rango permitido.

RESTRICCIONES
. Dimensiones maximas de fabricacién: 6 metros de ancho y 4 metros de altura.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE FABRICACION
. Galvanizacién 55% aluminio - 45% zinc: norma americana ASTM A792M y norma japonesa JIS G3322.
*  Esmalte Resina - Epoxy de acabado mate.

CODIGOS RAL DE LAS LAMINAS
. Blanco 9001 cara externa - gris claro 7044 cara interna.
. Café 7006 cara externa - gris claro 7044 cara interna.
. Imitacion de madera (sin cddigo RAL) cara externa - gris claro 7044 cara interna.
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ESPECIFICACIONES DEL MOTOR Y SUS COMPONENTES

*»  Motor de tipo interno: ubicado dentro del rollo del portén arrollable inteligente con opcién de escoger el lado (izquierdo o derecho) para la conexién
eléctrica.

e Motor trabaja en conjunto con un eje armado con poleas de 280 mm de didmetro, resortes de torsién de 5,5 mm x 16" y de 6,5 mm x 19". Cantidad
de poleas y tipos de resortes se selecciona segin manual del fabricante y dimensiones exactas del portén inteligente.

. Sistema de proteccién contra altas temperaturas, deteniéndolo a que se enfrie para posteriormente continuar con su uso.

¢  Cuenta con su sistema de embrague que permite cambiar a modo de operacién manual facilmente en caso de ausencia de corriente eléctrica.

+  Cantidad ilimitada de controles de remoto programables a cada portén arrollable inteligente.

e Motor marca Elefante fabricado en Taiwén.
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Motor de corriente continua se alimenta eléctricamente de su caja central.

www.grupoelefante.co.cr
info.grupoelefante@gmail.com

Tel: (506) 2244-9595, WhatsApp: (506) 8632-0937
Santo Domingo de Heredia, Costa Rica.



